
TaHoma Pro App
Update 1.8 – 26. Juli 2022



Überblick über das Pro App Update 1.8 am 26.07.2022

o Integration der erweiterten Motoreinstellungen:
− Terrassenmarkisenantrieb Sunea io
− Fenstermarkisenantrieb Maestria+ io
− Fenstermarkisenantrieb Sunea Screen io

o Integration der Motor- / Empfängereinstellungen
− Terrassenmarkisenantrieb mit Not-Handkurbel Sunea NHK io

− Terrassen-Lichtempfänger
• Lighting Receiver Variation io 12/24V LED weiß
• Lighting Receiver Variation io 12/24V LED RGB_W
• Lighting Receiver Variation io 12/24V LED WW/KW

− Terrassen-Wärmestrahler mit integriertem io-Funk

− Unterputz-Empfänger an/aus io (Izymo)

− Einfahrtstorantriebe
• Schiebetorantrieb Elixo 3S io
• Drehtorantrieb Axovia 3S io
• Drehtorantrieb Ixengo 3S io

o Neue Kompatibilitäten:
− Zigbee 3.0 Lampen und Sensoren (Verknüpfung nur mit Internetverbindung möglich)



Kompatible Antriebe für Rollläden: 
✓ S&SO RS100 io 

✓ S&SO RS100 io Hybrid io

✓ Oximo 50 io 

✓ Oximo 50 S Auto io 

✓ Oximo 40 io

✓ Ilmo 2 io  

Kompatible Antriebe für Markisen und Screens:
✓ Sunea 50 io

✓ Sunea 50 NHK io

✓ Maestria+ 50 io (mit Lock-Funktion)

✓ Sunea 50 Screen io

✓ Sunea 40 Screen io (mit der Möglichkeit, das Icon zu ändern)

Kompatible Antriebe für Garagentore, Einfahrtstore und Rolltore:
✓ Dexxo Smart io

✓ Elixo 3S io

✓ Elixo Smart io

✓ Axovia 3S io

✓ Ixengo 3S io

✓ Rollixo Smart io

Die aktuellen Kompatibilitäten sind in der Pro App 
im Menü „….” unter „Verfügbare Kompatibilitäten“ aufgelistet:

Kompatibilitätsliste für die Motoreinstellungen über die Pro App



1. Integration der erweiterten 
Motoreinstellungen von Terrassenmarkisen 
und Fenstermarkisen



ROLLLADEN MARKISE SCREEN

Grundeinstellungen * RS100 io
RS100 

Hybrid io
Oximo 50 

io
Oximo 50 S 

Auto io
Oximo 40 

io
Oximo 40 
Solar io 

Ilmo 2 
50 io

Sunea 50 
io

Sunea 50 
NHK io

Maestria+ 
50 io

Sunea 50 
Screen io

Sunea 40 
Screen io

Drehrichtung ändern automatisch automatisch     automatisch     

Auswahl der gewünschten 
Endlageneinstellung (sofern beim Antrieb 
verfügbar): 
- beide fix
- beide auf Drehmoment
- oben auf Drehmoment und unten fix
- oben fix und unten auf Drehmoment

automatisch automatisch  -   automatisch     

Fixe obere Endlage einstellen automatisch automatisch  -   automatisch     

Fixe untere Endlage einstellen automatisch automatisch  -   automatisch     

Art der Verriegelung 

Erweiterte Einstellungen *

Tuchspannung (back impulse)     

Tuchentlastung (back release)     

Schließkraft (DBE +/-)    

Schließempfindlichkeit 

Auswählbare automatische 
Endlagenregistrierung oben

 

Hinderniserkennung in AB-Richtung 

Auswahl der Anwendung 

Nachträgliche Änderungen *

Drehrichtung ändern        - - - - -

Fixe obere Endlage ändern    -   -     

Fixe untere Endlage ändern    -   -     

Lieblingsposition „my“ setzen / ändern            

Antrieb zurücksetzen            

Verfügbare Motoreinstellungen je Antrieb
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Erweiterte Motoreinstellungen (Bsp.: Maestria+ 50 io)

Einzustellenden 
Antrieb auswählen

„Antrieb einstellen“ 
anklicken

Warnhinweis beachten 
und bestätigen

Verfügbare 
Einstellungen werden 

angezeigt*, 
gewünschte 

Einstellung wählen

Nachzustellende 
Endlage auswählen

* Einstellungen je nach Verfügbarkeit der Funktionen

1

2

3

4

5

6

1

Endlage nachstellen 
und bestätigen Hinderniserkennung in 

AB-Richtung aktivieren 
oder deaktivieren, 

dann bestätigen

2



Erweiterte Motoreinstellungen (Bsp.: Maestria+ 50 io)

Verfügbare 
Einstellungen werden 

angezeigt*, 
gewünschte 

Einstellung wählen

* Einstellungen je nach Verfügbarkeit der Funktionen

1

2

3

4

5

6

Tuchentlastung (back 
release) aktivieren 
oder deaktivieren, 

dann bestätigen

3

Gewünschte 
Tuchspannung (back 
impulse) auswählen 

und bestätigen

4
5

Hinderniserkennung in 
AB-Richtung aktivieren 

oder deaktivieren, 
dann bestätigen

6

My-Position einstellen 
(nicht möglich in den 
untersten 30cm) und 

bestätigen



2. Integration der Einstellungen von 
Terrassen-Wärmestrahlern io



Einstellungen Wärmestrahler io

Einzustellendes 
Produkt auswählen

„Antrieb einstellen“ 
anklicken

Warnhinweis beachten 
und bestätigen

Verfügbare 
Einstellungen werden 

angezeigt, gewünschte 
Einstellung wählen

Dauer einstellen, nach 
der das Produkt 

automatisch 
ausgeschaltet werden 
soll, danach bestätigen

1

2

3

2

3

HEAT. VAR IO

Gewünschte 
my-Position einstellen, 

danach bestätigen

1



3. Integration der Einstellungen von 
Terrassen-Lichtempfängern io



Einstellungen Terrassen-Lichtempfänger (Bsp.: Lighting 
Receiver Variation io 12V/24V LED WW/KW 2 Kanal)

Einzustellendes 
Produkt auswählen

„Antrieb einstellen“ 
anklicken

Warnhinweis beachten 
und bestätigen

Verfügbare 
Einstellungen werden 

angezeigt, gewünschte 
Einstellung wählen

Dauer einstellen, nach 
der das Produkt 

automatisch 
ausgeschaltet werden 
soll, danach bestätigen

Gewünschte 
my-Position einstellen, 

danach bestätigen

1

2

3

2

3

1



4. Integration der Einstellungen von 
Unterputz-Empfängern Licht an/aus io (Izymo)



Einstellungen Unterputz-Empfänger Licht an/aus io (Izymo)

Einzustellendes Produkt 
auswählen

„Antrieb einstellen“ 
anklicken

Warnhinweis beachten 
und bestätigen

Verfügbare 
Einstellungen werden 

angezeigt, gewünschte 
Einstellung wählen

1

2

1
2

Dauer einstellen, nach 
der das Produkt 

automatisch 
ausgeschaltet werden 
soll, danach bestätigen

Zustand nach einem 
Stromausfall 

auswählen, danach 
bestätigen



5. Integration der Motoreinstellungen von 
Einfahrtstorantrieben



Kompatibilität von Einfahrtstorantrieben

o Neue Kompatibilitäten inkl. Motoreinstellungen:

− Schiebetorantrieb Elixo 3S io

− Drehtorantrieb Axovia 3S io

− Drehtorantrieb Ixengo 3S io



Grundeinstellungen (1/2)

Motoreinstellungen (Bsp.: Elixo 3S io)

Einzustellenden Antrieb 
auswählen

Elixo 3S io

„Produkt einstellen“ 
anklicken

Warnhinweis beachten 
und bestätigen

Sicherheitsanschluss-
parameter auswählen

Lichtschranke bestätigen

Elixo 3S io

Elixo 3S io Elixo 3S io



Motoreinstellungen (Bsp.: Elixo 3S io)

LED der Empfängerzelle 
überprüfen

Drehrichtung überprüfen 
und ggf. ändern

Einfahrtstor in die 
geschlossene Position 

bewegen

Sicherstellen, dass das 
Einfahrtstortor sicher 
öffnen und schließen 

kann, dann den 
Einlernzyklus starten (das 

Tor öffnet und schließt 
mehrmals)

Bei Bedarf (unerwartetes 
Hindernis, etc.) den 

Einlernzyklus 
unterbrechen

Nachdem der 
Einlernzyklus beendet ist, 
auf „Bestätigen“ klicken

Grundeinstellungen (2/2)



Erweiterte Motoreinstellungen (Bsp.: Axovia 3S io)

Weitere Einstellungen – Betriebsart

„Betriebsart und 
Zeitverzögerung“ 

auswählen

„Funktionsart 
vollständiges Öffnen“ 

auswählen

Auswahl, des 
gewünschten 

Betriebsmodus

Bestätigung, dass die 
benötigte Lichtschranke 

installiert ist

„Betriebsart und 
Zeitverzögerung“ 

auswählen

Warnhinweis beachten 
und bestätigen



Erweiterte Motoreinstellungen (Bsp.: Axovia 3S io)

Weitere Einstellungen – Zeitverzögerung

„Betriebsart und 
Zeitverzögerung“ 

auswählen

Gewünschten Parameter 
auswählen

Auswahl der gewünschten 
Funktionsweise der 
Fußgängeröffnung

1

2

3

Einstellung der 
gewünschten langen 

automatischen 
Schließverzögerung

Einstellung der 
gewünschten kurzen 

automatischen 
Schließverzögerung

1

2

3



Erweiterte Motoreinstellungen (Bsp.: Axovia 3S io)

Weitere erweiterte Einstellungen

Gewünschte 
Einstellung auswählen

1

2

3

4

5

6

7

1
2

3
4

5
6

7

Einstellungen 
„Sicherheitsanschluss“ 

vornehmen

Bei Änderung der Parameter den 
Sicherheitshinweis beachten!

Einstellungen 
„Hilfsausgang“ 

vornehmen

Einstellungen 
„Geschwindigkeits-

parameter“ 
vornehmen

Einstellungen 
„Verriegelung“ 

vornehmen

Einstellungen 
„Begrenzung des 
Drehmoments“ 

vornehmen

Programmiertaste 
entriegeln bzw. 

verriegeln

Bei Bedarf den 
automatischen 

Einlernzyklus erneut 
starten



Verfügbare Motoreinstellungen der Einfahrtstorantriebe

1.6.4 Update

Elixo 3S io Axovia 3S io Ixengo 3S io

Grundeinstellungen

Lichtschranke   

Drehrichtung ändern   

Einstellung der Schließ- und Fußgängerposition   

Selbstlernfunktion   
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Betriebsmodus und Zeitverzögerung

Funktionsweise Vollöffnung   

Zeitverzögerung   

Fußgängeröffnung   

Das kurze Schließen   

Das lange Schließen   

Breite des Personendurchgangs 

Sicherheitsvorrichtungen

Lichtschranke  

Kontaktleiste 

Programmierbarer Eingang für Sicherheitsvorrichtungen   

Programmierbarer Eingang für Sicherheitsvorrichtungen - Funktionsweise   

Programmierbarer Eingang für Sicherheitsvorrichtungen - Auswirkung   

Eingänge für eine Steuerung über Kabel   

Sicherheitsvorrichtungen 

Ausgänge von Peripheriegeräten

Gelbe Warnleuchte   

Ausgang für die Umfeldbeleuchtung   

Zeitverzögerung Umfeldbeleuchtung   

Hilfsausgang   

Zeitverzögerung Hilfsausgang  

Ausgang Schloss  

Elektrische Verriegelung  

Einstellung der Geschwindigkeit

Öffnungsgeschwindigkeit   

Verlangsamungsstrecke beim Öffnen   

Anschlaggeschwindigkeit beim Öffnen   

Schließgeschwindigkeit   

Verlangsamungsstrecke beim Schließen   

Anschlaggeschwindigkeit beim Schließen   

Verzögerung zwischen den beiden Torflügeln
Verzögerung M1/M2 beim Öffnen  

Verzögerung M1/M2 beim Schließen  

Begrenzung des Drehmoments

Begrenzung des Drehmoments beim Schließen  M1 + M2 M1 + M2
Begrenzung des Drehmoments während der Verlangsamung beim Schließen  M1 + M2 M1 + M2
Begrenzung des Drehmoments beim Öffnen  M1 + M2 M1 + M2
Begrenzung des Drehmoments während der Verlangsamung beim Öffnen  M1 + M2 M1 + M2

Empfindlichkeit der Hinderniserkennung Empfindlichkeit der Hinderniserkennung 

Verriegelung der Programmiertasten Verriegelung der Programmiertasten   

Selbstlernfunktion Selbstlernfunktion   

Löschen der Funkhandsender und aller Einstellungen Löschen der Funkhandsender und aller Einstellungen   



6. Kompatibilität mit Zigbee 3.0 
Lampen



Dank des integrierten Zigbee 3.0 Funkprotokolls ist TaHoma Switch auch mit den Produkten SMART+ ZigBee der Firma 
LEDVANCE kompatibel. Hervorgegangen aus der Allgemeinbeleuchtungssparte der Fa. OSRAM ist LEDVANCE einer der 
weltweit führenden Anbieter in der Allgemeinbeleuchtung.

Die LEDVANCE SMART+ ZigBee 3.0 Produkte können ohne Gateway direkt über das Funkprotokoll Zigbee 3.0 mit TaHoma 
Switch verbunden werden. Dies ist sowohl über die App „TaHoma by Somfy“ als auch über die TaHoma Pro App möglich.

Bei einer Verknüpfung über die Pro App muss eine Internetverbindung der TaHoma Switch bestehen.

Folgende LEDVANCE Zigbee 3.0 zertifizierte Beleuchtungsprodukte sind mit TaHoma Switch kompatibel: 
• Smart Home Lampen
• Smart Home Leuchten
• Smart Home Steckdosen

Folgende Funktionen werden von TaHoma Switch unterstützt 
(abhängig von der jeweiligen Lampe):

• Licht an/aus
• Licht dimmen 
• Licht  warmweiß / kaltweiß
• Licht Farbwechsel (RGBW)

Kompatibilität mit zertifizierten Zigbee 3.0 Lampen



Kompatibilität mit zertifizierten Zigbee 3.0 Lampen

Auf „Produkt 
hinzufügen“ klicken

„Beleuchtung und 
Zwischenstecker“ 

auswählen

„Andere Lampen…“ 
auswählen

Den QR-Code des 
Zigbee Produktes 

scannen

Das Produkt wurde 
gefunden. Auf das 
Symbol klicken, um 

es zu testen

Verknüpfung der Lampen über die Pro App
Die TaHoma Switch muss dafür mit dem Internet verbunden sein

Da Zigbee nur einen 
„Koordinator“ 

erlaubt, wird TaHoma 
der neue ‚Master‘, 

wodurch die Zigbee-
Verbindung zu 

anderen Steuerungen 
gelöscht wird

Das Zigbee Produkt 
zurücksetzen (bitte 
die Anleitung des 

Produktes 
beachten)

Das Zigbee 
Produkt wurde 

erfolgreich 
hinzugefügt 

– fertig!



7. Kompatibilität mit Zigbee 3.0 
Sensoren



Folgende zertifizierte Zigbee 3.0 Sensoren von Schneider (Wiser) und Danfoss sind mit TaHoma Switch kompatibel und 
können auch über die TaHoma Pro App verknüpft werden:

Öffnungsmelder
von Schneider

Rauchwarnmelder
von Schneider

Bewegungsmelder
von Schneider

Wassermelder
von Schneider

Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeitssensoren 

von Schneider oder Danfoss

Kompatibilität mit zertifizierten Zigbee 3.0 Sensoren
Die TaHoma Switch muss dafür mit dem Internet verbunden sein



Kompatibilität mit zertifizierten Zigbee 3.0 Sensoren
Verknüpfung der Sensoren über die Pro App
Die TaHoma Switch muss dafür mit dem Internet verbunden sein

Auf „Produkt 
hinzufügen“ klicken

„Sonstiger Zigbee-
Sensor“ anklicken

Hinzuzufügenden 
Sensor auswählen

Da Zigbee nur einen 
‚Koordinator‘ 

erlaubt, wird TaHoma 
der neue 

‚Koordinator‘, 
wodurch die Zigbee-

Verbindung zu 
anderen Steuerungen 

gelöscht wird

QR-Code des 
Produktes scannen, 

das der TaHoma 
Box am nächsten ist 

(Zigbee baut ein 
Mesh-Netzwerk 

auf)

Das Zigbee Produkt 
zurücksetzen (bitte 
die Anleitung des 

Produktes 
beachten)

Das Zigbee 
Produkt wurde 

erfolgreich 
hinzugefügt

- fertig!

„Sensoren fürs 
Haus“ auswählen


